
WEDOLiT® K 102
Fluido de alto rendimiento miscible en
agua

WEDOLiT K 102 es una emulsión protectora contra la corrosión,
ligeramente alcalina, pulverizable, que contiene aceite mineral,
libre de compuestos de boro y liberadores de formaldehído,
adecuada para la protección temporal contra la corrosión de
piezas de trabajo de acero, materiales ferrosos y no ferrosos.
Aprobado por Rattunde & Co

inhibición de la corrosión miscible en agua

Propiedades físicas (datos típicos)
Parámetro Resultados típicos Probado según

Apariencia: Marrón oscuro, claro-ligeramente
turbio

Visual

Densidad a 15 °C: 0,97 g/cm3 ASTM D 7042

Viscosidad a 40°C: 108,0 mm2/s ASTM D 7042

Punto de inflamación: > 100 °C DIN EN ISO 2719

valor de pH [20 %; 70 °C]: 8,5 DIN EN ISO 10523

Conductividad [20 %; 70
°C]:

4500 µS/cm DIN EN 27888

Propiedades de protección contra la corrosión

Concentración: 10% 20% 100%

Peso de película: 0,8 g/m2 1,2 g/m2 5,2 g/m2 Procedimiento de inmersión

Prueba de humedad: > 1 d > 2 d > 4 d DIN EN ISO 6270-2 AHT

Rendimiento de
pulverización salina:

  < 1 h   < 1 h   > 1 h DIN EN ISO 9227 NSS

Pautas de aplicación
La preparación de la emulsión se realiza añadiendo lentamente el
producto al agua potable (se recomienda mezclar bien).

El almacenamiento debe estar libre de heladas, entre 10 y 30°C.
La durabilidad mínima es de 12 meses en su envase original sellado.

Notas
Esta información se proporciona de buena fe, se considera de actualidad en la fecha de publicación y
debe aplicarse a la versión de la fórmula actual. Debido a que las circunstancias de uso del producto
están fuera de nuestro control, no se ofrecen garantías, declaraciones ni protecciones expresas ni
implícitas. Consulte con Master Fluid Solutions para obtener más información. Para obtener la versión
más reciente de este documento, visite :
https://2trim.us/diw/?plr=K-102*es*es
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Elija WEDOLiT K 102 :
El producto forma una emulsión
estable, independientemente de la
concentración
Debido a la estabilidad del
electrolito y de la temperatura, es
posible una aplicación en un baño
calentado (temperatura
recomendada 60 - 80°C)
Incluso a altas temperaturas, el
producto es estable frente a
contaminaciones (por ejemplo,
sulfonatos de sodio o fosfatos)
Se elimina fácilmente con
disolventes o limpiadores
industriales alcalinos
Para proteger contra la corrosión,
es importante que las piezas
tratadas estén completamente
secas antes de embalarlas
Dependiendo de la concentración,
se forma una película ligeramente
perceptible en la superficie
metálica
Muy buena compatibilidad con
láminas VCI
Extraordinaria compatibilidad de
materiales (incluso a mayor
concentración)

Salud y seguridad
Para más información, consulte la SDS
más reciente, que está disponible
directamente de Master Fluid Solutions
o de su Distribuidor Autorizado de
Master Fluid Solutions.
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