
WEDOLiT® N 52

Aceite de corte universal

WEDOLiT N 52 es un lubricante de alto rendimiento a base de
aceite mineral, adecuado para todo tipo de sistemas de
lubricación de cantidades mínimas, como fresado, corte o
roscado de acero, aluminio y metales no férricos*. Aprobado
por Rattunde & Co como aceite de corte para la
lubricación de cantidades mínimas MQL. 

corte formando

Propiedades físicas (datos típicos)
Parámetro Resultados típicos Probado según

Apariencia: Marrón medio, claro Visual

Densidad a 20°C: 0,91 g/cm3 ASTM D 7042

Viscosidad a 40°C: 120,0 mm2/s ASTM D 7042

Punto de inflamación: > 180 °C DIN EN ISO 2719

Corrosión del cobre: No determinado* DIN 51759-1

*Las decoloraciones de metales no ferrosos deben examinarse en pruebas preliminares

Pautas de aplicación
El almacenamiento debe estar libre de heladas entre 5 - 40°C.
La durabilidad mínima es de 24 meses en su envase original sellado.

Notas
Esta información se proporciona de buena fe, se considera de actualidad en la fecha de publicación y
debe aplicarse a la versión de la fórmula actual. Debido a que las circunstancias de uso del producto
están fuera de nuestro control, no se ofrecen garantías, declaraciones ni protecciones expresas ni
implícitas. Consulte con Master Fluid Solutions para obtener más información. Para obtener la versión
más reciente de este documento, visite :
https://2trim.us/diw/?plr=N-52*es*es
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Elija WEDOLiT N 52 :
Capacidad de carga estable y
comportamiento de deslizamiento
homogéneo
Muy buena capacidad de
humectación y formación de
película sin adherencia
Excelentes propiedades de
refrigeración y lubricación que
reducen significativamente la
fricción y el desgaste,
contribuyendo así a prolongar la
vida útil de la herramienta
Permite obtener superficies limpias
y contribuye a lograr la precisión
dimensional Aplicación económica
Se elimina fácilmente con
disolventes orgánicos o limpiadores
industriales alcalinos

Salud y seguridad
Para más información, consulte la SDS
más reciente, que está disponible
directamente de Master Fluid Solutions
o de su Distribuidor Autorizado de
Master Fluid Solutions.
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