
Master STAGES™ Task2™ GF
Grime Fighter, nettoyant industriel super-puissant

Master STAGES™ Task2™ est un produit décrassant à
l’eau sans butyle de puissance industrielle qui produit
des résultats exceptionnels dans les milieux industriels,
commerciaux et de bureaux.
Un fabricant de composants automobiles réduit de 34 % ses coûts de
produits de nettoyage avec Master STAGES™ Task2™ GF

Ce fabricant, qui exploite des usines en
Amérique du Nord, en Europe et en
Asie, est un leader dans la conception,
l’ingénierie et la fabrication de modules
de pédale fixes, de capteurs et de
commandes d’accélérateur pour
l’industrie automobile. Au cours des 70
dernières années, c’est devenu une
entreprise mondiale.

Aerospace Approvals
Company Specification

Raytheon Technologies/Collins Aerospace/Pratt & Whitney PMC 1247

Choisir Task2 GF :
S’utilise pur ou dilué
Pour les travaux de nettoyage industriels les
plus difficiles
Homologation Pratt Whitney Aerospace PMC
1247-1
Sans butyle, composé caustique, silicate,
phosphate, nitrite, phénol ni borate
Très faible teneur en C.O.V. et très basse
conductibilité
Respectueux de l’environnement, certifié
« facilement biodégradable » par la
méthode 301D de l’OCDE (Directive EPA
OPPTS 835.3110)
Sans effet négatif sur les liquides d’usinage
TRIM

Task2 GF est spécialement
conçu pour :
Utilisations — cuves à immersion, flacon de
pulvérisation, nettoyage de machine extérieur,
nettoyage de sol, nettoyage de surface dure,
nettoyage général, nettoyage polyvalent,
nettoyage universel
Les sols — huiles légères, huiles lourdes et
résidus de réfrigérant
Métaux — aciers, cuivre, fonte, laiton et zinc
Industries — aéronautique
Task2 GF ne contient pas
de — 2-butoxyéthanol (butyl), borates,
caustique, nitrites, phénols, phosphate et
silicates
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Conseils d’utilisation
S’utilise pur ou dilué jusqu’à 100:1
En cas de doute, vérifier la compatibilité avec la surface dans un
endroit dissimulé

Une part de Task2 pour
le nombre de parts
d’eau suivant

Emplois typiques (il peut être nécessaire d’ajuster la
concentration de Task2 en fonction des circonstances
particulières)

Pur à 3 parts d’eau Salissures épaisses, huileuses et grasses. Dégraissage de pièces de
machines, moteurs et béton. Nettoyage de hottes aspirantes ou
tourelles d’extraction. Dégraissage de pièces dans des cuves en
acier inoxydable ou en plastique à la place de solvants purs.

3 à 10 parts d’eau Nettoyage de pièces et surfaces de machines-outils, surfaces de
travail très sales et élimination de suie. Également lavage à la
serpillière, laveuses à agitation et nettoyage de carters de machine-
outil.

10 à 30 parts d’eau Laveuses à ultrasons, jets haute pression, lessivage de murs au
flacon vaporisateur ou à l’éponge, plastiques stratifiés, fibre de
verre, bardage, véhicules commerciaux, pneus, roues et tissus

30 à 60 parts d’eau Nettoyage à la vapeur, culbuteurs et finisseurs vibrants, nettoyage
général léger.

60 à 100 parts d’eau Fenêtres, vitres, miroirs, surfaces réfléchissantes, vitres de
machine-outil.

Pour de plus amples renseignements concernant les utilisations du
produit, y compris sur l’optimisation de ses performances,
consulter le distributeur Master Fluid Solutions agréé local à 
https://www.masterfluids.com/fr/fr/distributors/index.php ou le
directeur commercial de district, ou appeler notre service
d’assistance technique au +49 211 77 92 85 - 13.

Propriétés physiques - Données types
Couleur (concentré) Bleu
Couleur (solution de travail) Bleu clair
Odeur (concentré) Faible
Forme (concentré) Liquide
Point d’éclair (concentré) (ASTM D92-90) > 100 °C
pH (concentré, intervalle) 10,0 - 10,5
pH (intervalle d’utilisation typique) 9,1 - 10,1
Indice de réfraction du réfrigérant 8,3
Facteur de conductibilité du nettoyant 0,03000
Facteur de titrage 1,40

Concentration par
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Microsiemens

% de concentration = Conductibilité en microsiemens
x Facteur

 Facteur de conductibilité = 0,03000

Concentration par titrage
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Nombre de gouttes

% de concentration = Nbre gouttes x Facteur de
titrage

 Facteur de titrage = 1,40

Santé et sécurité
Demander une FDS

https://www.masterfluids.com/fr/fr/distributors/index.php
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Instructions de préparation
Pour obtenir une mise en solution optimale, verser la quantité
requise de concentré dans la quantité requise d’eau (jamais
l’inverse) et mélanger jusqu’à obtenir une préparation uniforme.

Information de commande
Jerrican de 20 litres
Fût de 204 litres
GRV de 1000 litres
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Renseignements supplémentaires
Utilisation industrielle uniquement
Consulter Master Fluid Solutions avant
d’utiliser sur des métaux ou pour des
emplois non spécifiquement conseillés.
Ne pas mélanger ce produit avec d’autres
liquides d’usinage ou d’additifs pour liquide
d’usinage, sauf sur les conseils de Master
Fluid Solutions, car cela peut réduire les
performances globales, produire des effets
nocifs ou endommager la machine-outil et
les pièces. En cas de contamination, obtenir
l’assistance de Master Fluid Solutions.
Master STAGES™ est une marque de
commerce de Master Chemical Corporation
s/n Master Fluid Solutions.
Ces renseignements sont fournis en toute
bonne foi et estimés à jour à la date de
publication et ils concernent la formulation
actuelle du produit. Dans la mesure où les
conditions d’utilisation sont hors de notre
contrôle, nous n’offrons aucune assurance,
assertion ou garantie expresse ou implicite.
Pour de plus amples renseignements,
consulter Master Fluid Solutions. Pour
obtenir la version la plus récente de ce
document, aller à l’URL :

https://2trim.us/di/?i=fr_fr_TASK2GF

Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 82 00

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/fr/fr/
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